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FICHE TECHNIQUE TALOKO
Mise à jour : sept.-08

GENERALITES

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Elle doit être scrupuleusement respectée. Le nom respect de l’une des clauses peut entraîner l’annulation du concert.

Sauf cas particulier, l’installation technique ( sonorisation, lumières, scène … ) est sous la responsabilité de l’organisateur du spectacle. Tout devra être en état de fonctionnement à l’heure de la balance.

Tout problème soulevé par la présente doit nous être communiqué le plus rapidement possible afin que nous puissions trouver ensembles une solution.

GENERALITES

Sur la route : 4 Personnes ( 3 musiciens, 1 sonorisateur)

Durée des balances : 
1 h30 installation du backline comprise.

Durée du concert : 1h30 et + si affinités.

Dans le cas de plusieurs groupes sur la même scène, prévoir 20 mn de changement de plateau.

Un responsable de la production devra être présent à l’arrivée du groupe sur le lieu du spectacle.

Prévoir également un emplacement de stationnement à proximité de la scène pour deux véhicules.

LA SCENE

Taille Minimum : 8m X 6m

Hauteur Minimum : 0,5 m
 Hauteur Maximum : 0,8 m

Dans le cas de plusieurs groupes sur la même scène, le backline devra être enlevé de celle-ci ou recouvert de tissus noir. Merci de prévoir un espace à proximité pour stocker le backline entre les balances et le concert.

Prévoir un système d’accroche pour placer un fond de scène ( 3m x 2 m) 

Prévoir sur la scène un caisson pour poser l’ampli de basse.

Dans le cas de spectacle en plein air, prévoir des bâches en cas d’intempéries.

LE SYSTEME DE SONORISATION

Voir matériel, patch list et plan de scène ci-joint. Dès l’arrivée du groupe, le système son  devra être opérationnel ainsi que le patch câblé.

Le sonorisateur du groupe pourra utiliser le matériel de sonorisation sans aucune restrictions et aura toute liberté pour effectuer les réglages et  équalisation  qu’il jugera nécessaire.

LUMIERES

Si possible prévoir un éclairage de couleurs chaudes ( rouge, ambré, vert, jaune… )







Fiche Technique

HEBERGEMENT

Prévoir l’hébergement pour 4 personnes ( 4 simples ) avec douches et WC et 

petit déjeuner complet. Prévoir si possible une libération des chambres autorisée jusqu'à 12h.

Prévoir un parking fermé. 

Une nuit supplémentaire sera prévue en cas de balance le matin du spectacle.

CATERING ET LOGES

Prévoir une loge chauffée en hiver pour 4 personnes. Elle sera équipée de chaises, fauteuils bienvenus, miroir. Merci de prendre soin à ce que les loges soit surveillés ou fermées à clef pendant l’absence des musiciens. Prévoir pour l’arrivée du groupe un catering léger style buffet froid  ainsi que des boissons  variées  ( Jus de fruit, Soda, bières, Vin rouge … )

Sur la scène merci de prévoir 4 bouteilles d’eau et 4 serviettes de toilette.

RESTAURATION

Repas chauds avant ou après le concert pour 8 personnes. Prévoir un déjeuner le midi en cas de balance le matin. Si la présence du groupe est nécessaire la veille, l’organisateur prendra en charge les repas du groupe.

DIVERS

- Merci de prévoir un emplacement pour la vente de CD ( Table et éclairage) .

- L’organisateur fournira le plus tôt possible un plan d’accès détaillé d’accès au lieu du spectacle, des lieux d’hébergement et de restauration. Il nous communiquera également les coordonnées du prestataire son et lumière. Les différents horaires du déroulement de la journée seront mis en place en accord avec le régisseur du groupe. Nous vous rappelons que plus nous avons d’informations sur le déroulement de la journée, mieux c’est.

Nous sommes à votre disposition pour tout informations complémentaires.

Sonorisation :

Hugues BIJARD : 06.77.17.77.72

Fiche technique
L’ESSENTIEL POUR LA SONORISATION

LA REGIE FACADE.

· Console 24 entrées minimum, 6 auxiliaires commutables pré fader, équalisation paramétrique, alimentation fantôme, prises d’insert, inverseur de phase.

Celle ci sera placée dans l’axe de la scène et en aucun cas sous un balcon.

· Equaliseurs Face 2x 31 bandes de type Klark Tecknik, BSS de préférence.

· Multi effets, 2 blocs Type Mone / D Two / SPX / PCM …

· Inserts, compresseurs et gates ( voir “ patch list”) modèle DBX 166 de préférence.

· Divers, lecteurs CD et Minidisc branché en enregistrement.

LES RETOURS.

· Si commandés depuis la console façade, prévoir 5 circuits avec equalisation 31 bandes en connection symétrique ( XLR ).

· Si régie retour sur scène, présence d’un technicien retour pendant les balances et le concert.

	patch
	instru
	Micro préconisé
	insert
	remarques

	1
	Cajon
	Beta 91
	
	48v

	2
	G Caisse
	Beta 52
	Gate
	

	3
	CC dessus
	Beta 57
	
	

	4
	CC dessous
	AKG C535
	
	48v

	5
	Charley
	At 4041 ou Se 300
	
	48v

	6
	T1
	E 604
	gate
	

	7
	T2
	E 604
	gate
	

	8
	T3
	E 604
	gate
	

	9
	Ovh jar
	Neu KM184
	
	48v

	10
	Ovh cour
	Neu KM184
	
	48v

	11
	Basse
	Ligne XLR
	
	

	12
	Guitare seche
	DI box
	
	

	13
	Guitare elec
	E 609
	
	

	14
	Chant lead
	Neu KMS 105(fourni)
	comp
	48v 

	15
	Cœur basse
	Beta 58
	comp
	

	16
	Cœur batterie
	Beta 58
	comp
	

	17
	Lecteur cd L
	DI box
	
	

	18
	Lecteur cd R
	DI box
	
	

	19
	Retour fx1
	
	
	

	20
	Retour fx1
	
	
	

	21
	Retour fx2
	
	
	

	22
	Retour fx2
	
	
	

	Contact Régie SON / Hugues : 06.77.17.77.72


Plan de scène taloko


[image: image2.png]





t

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

                   Retours de scène:

4 circuits  Equalizer 31 bandes sur chaque circuit, pas de behringer ni de yamaha.

                    Façade :

Un système de sonorisation bien équilibré est nécessaire ainsi qu'un équalizer 2X31 bandes là aussi toujours pas de behringer ni de yamaha.

Les consoles numériques de types YAMAHA sont fortement appréciées à partir de la 01V96

Le système devra être adapté au lieu et au nombre de personnes attendues dans

le public. Soit environ 10 Watts / personne, la moitié de cette puissance devra être réservée aux caissons de grave

Si la scène est grande merci de prévoir un praticable 3m X 2m, pour la batterie.

BACKLINE

· 1 batterie érable ou bouleau complète avec caisse claire

· cymbales Zildjian :

· ride 20 ”

· crash 16 ”

· Charleston 14 ”

· Pieds de cymbales

· 1 Tabouret

· 1 lecteur cd avec télécommande (cd,dvd)

· 1 ampli guitare type mesa boogie combo 50-100watt

· 1 ampli basse type  « AMPEG v4bh ou SVT classic avec baffle 4*10 ” » ou autre 200watt

· 2 tabourets hauteur mini 1 mètre.

Circuit 3
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Ampli basse
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