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février 2005

IMPERIAL CROWNS

Fiche technique
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, ci-joint. Un exemplaire signé par l’organisateur du spectacle devra nous être retourné avec le contrat.

L’installation technique (sonorisation, lumières, scène...) est sous la responsabilité de l’organisateur d spectacle. Tout devra être en état de fonctionnement à l’heure de la balance.

Tout problème soulevé par la présente doit nous être communiqué le plus rapidement possible afin que nous puissions ensemble y apporter une solution.

Scène

Dimensions minimales : ouverture au cadre 7 mètres, dégagements en coulisses 9 mètres, profondeur de scène 7 mètres, hauteur sous cintres 6 mètres minimum, hauteur au sol 1 mètre minimum, sauf si amphithéâtre.

Salle

La sonorisation de la salle sera installée de part et d’autre de la scène sur deux «ailes» ou/et accrochée à une structure, légèrement en avant par rapport au pro scènium (50 cm environ) et à une hauteur suffisante pour que les aigus soient bien au-dessus des premiers rangs du public. Précisez les dimensions et la résistance à la charge avec le fournisseur du matériel.

Dans le cadre d’un spectacle en plein air, prévoir une couverture pour la surface du plateau, des ailes de sonorisation et des régies : 6 couvertures de survie pour protéger le backline.

Backline

Voir annexe (dernière page)

Nous vous demandons :

. Un accès le plus près possible du plateau pour le véhicule (fourgon 3,5 t)

. Un stationnement près de cet accès

. Deux personnes pour le déchargement, le montage, le démontage et le rechargement du   matériel










 

. Trois points de courant 220 Volts 16A + terre (suivant plan de scène), pour l’alimentation électrique des instruments.










Sonorisation

- Façade

Un système homogène en multi-amplification, fonctionnant en stéréo, assurant une bonne diffusion en tous points de la salle, et respectant une dynamique importante (jusqu’à 110 db à peu près à la console). La puissance variera, bien sûr, suivant le lieu du concert ; on peut tabler sur 3000 watts pour une salle jusqu’à 400 places et pour un concert en plein air, confiance est donnée au loueur habituel de votre lieu.











.../...

Régie façade

. Une console 24/8/2 minimum, type SOUNDCRAFT/YAMAHA/TAC..., 8 départs auxiliaires, chaque entrée comprendra au moins :


- Une entrée micro symétrique et une entrée ligne séparées


- Un réglage de gain


- Un atténuateur (PAD - 20 dB) sur l’entrée micro


- Un inverseur de phase


- Un filtre passe-haut


- Une alimentation fantôme


- Une insertion





- 8 départs auxiliaires sur potentiomètres rotatifs, tous pré ou post et se mutant par  le muting de la voie.


- Un routing d’affectation sur les sous-groupes et le mix


- Un pfl, un muting général de la voie


- Un potentiomètre de volume et un panoramique

. Un rack «driver» comprenant :

- Le filtrage et l’égalisation graphique de l façade 2x31 bandes type KLARK TECHNIC,  APEX, BSS

. Un rack d’effets comprenant au minimum :


- noise gate type KLARK, SYMETRIX, BBS, DRAWNER


- compresseur type KLARK, BBS, DRAWNER


- Un multi-effets LEXICON PCM 70


- Un multi-effets YAMAHA SPX 900


- Un multi-effets LEXICON LCP 15


- Un delay ROLAND SDE 3000 ou YAMAHA D 1500


- Un DAT ou K7 câblé en enregistrement

· Un CD câblé en lecture

Régie retour : 24/10 (club les retours peuvent être gérés depuis la façade)

- Type SOUNDCRAFT, YAMAHA, TAC... 






- Un égaliseur 32 bandes mini/circuits APEX, KLARK, BSS






- 4 enceintes (bains de pieds) identiques disposées suivant le plan de scène et réparties sur 4 circuits console retour. (1 batterie, 1 bass, 1 guitare & 1 lead guitar/chant/harmo).

Micros

Suivant la feuille de patch.

Accessoires

Tout le câblage, l’amplification, les pieds de micros... pour mettre en oeuvre la sonorisation.

Régie Lumière

(Sauf fiche technique lights complémentaire suivant accord), nous n’avons pas à ce jour de régie lumière précise.

Prévoyez une trentaine de projecteurs, plutôt des «PAR», disposés en majorité en contre-jour, 8 projecteurs répartis jardin/cour sur deux pieds suffiront pour la face. Si vous pouvez fournir quelques ACL en rasants, ce serait parfait.

PRÉVOIR LE PERSONNEL EN CONSÉQUENCE. 

Accueil et loge

Une loge pour 6 personnes. Elle sera équipé de chaises, d’une table, d’un miroir, d’un WC, d’un lavabo (avec savon) et de 5 serviettes de toilette.

Prévoir pour l’arrivée du groupe un catering style léger buffet froid (sandwiches, fromages, snacks divers, fruits, barres chocolatées type mars...) ainsi que des boissons variées : eau minérale plate, coca-cola classic, bières,jus de fruits frais,...En outre, nous vos demanderons de tenir à disposition du groupe, avant le spectacle, du café chaud, du thé et du lait frais ainsi qu'une bouteille de bon cognac


        








 













.../...
Montage et balance

Les horaires de montage et de balance devront nous être communiqués à l’avance, s’ils ne sont déjà indiqués dans le contrat. Compter 1/2 heure pour l’installation du plateau et le câblage, 1 heure pour la balance.

La balance se déroulera dans les conditions de spectacle, noir salle, plateau silencieux, salle silencieuse et vide de public.

Un technicien son, en plus du personnel de Imperial Crowns, responsable de l’installation devra être présent, et tenir la console de retour.


Prévoir une table pour le merchandising du groupe.

      

Dans le cadre d’une programmation de festival, 2 machinistes seront nécessaires pour le changement de plateau. Les configurations du plateau et de la sonorisation seront notées en fin de balance et seront rigoureusement les mêmes au moment du spectacle. 



Sachez que nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Fait à Toulouse en double exemplaire

Le Producteur 






L'Organisateur


(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : "Lu et approuvé")

P.S. : Merci de joindre une des fiches technique dûment signée avec le retour du contrat. 
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IMPERIAL CROWNS

Patch de Scène
CHANNEL
INSTRUMENT
MICROPHONE
INSERTION
MONITOR
DRUMS
BASS
KEYS
GUITAR

1
Kick 
D112 beta52A
Comp
1





2
SN
SM57
Comp
2





3
SN bottom
SM57

3
.




4
HH
AKG 451

4





5
Racktom
SEN or SHURE
Gate
5





6
Floortom
SEN or SHURE
Gate
6
°




7
OH
AKG 

7
°




8
OH
AKG 

8
°




9
Bass
DI 
Comp
9





10
BASS
SHURE
COMP
10
°




11
GUITAR 1 L
SM 57

11





12
GUITAR 1 R
SM 57

12





13
GIT2 L
SM57

13
°
°
°
°

14
GIT2R (harp)
SM57
COMP
14





15
VOC L
SM58

15





16
VOC Center
SM58

16





17
VOC R
SM58
LEAD COMP
17
°
°
°
°

18
VOC drums
SM58







19
FX
return







20
FX
return







21
FX
return







22
FX
return







23
FX
return







24
FX
return
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IMPERIAL CROWNS

Plan de Scène
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Impératif : 1 praticable de 3 x 2 mètres pour la batterie!

Annexe Backline à définir avec la production

Line up:

• Jimmi Wood – vocals, harp, guitar

• JJ Holiday – guitar, vocals

• Michael Barsimanto – drums, vocals

• Kevin Farrel – bass, vocals

• Martin Zehetner – soundman

• Girl – merchandising

• JP Kaufmann – Tour Manager
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